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PIPELIFE GRUBU
Dünyanın önde gelen ve Avrupa'nın en büyük ilk üç plastik boru ve ek parça üretici grup şirketlerinden biri olan PIPELIFE 
Avrupa'da ve ABD'de 2.650 çalışanı ile 27 ülkede faaliyet göstermektedir.

PIPELIFE inşaat, içme ve kullanma suyu, sulama, atık su ve pis su boru şebekeleri ile yağmur suyu sistemlerinde boru, ek 
parça ve aksesuarları ile komple bir sistem sunmaktadır. Faaliyet gösterdiği ülkelerde hep kaliteyi ve yenilikçiliği ön 
planda tutan PIPELIFE Avrupa Plastik Boru ve Ek Parça Üreticileri Derneği (The European Plastic Pipes and Fittings 
Association TEPPFA)'nin kurucu üyeleri arasındadır.

Dünyanın önde gelen tuğla, kiremit ve beton döşeme sistemleri üreticilerinden olan WIENERBERGER Grubuna bağlı 
olan PIPELIFE, yüksek rekabet gücü, olağanüstü takım çalışması, dürüstüğür dünya standartlarında ürün kalitesini, 
müşteri memnuniyetini, doğaya ve çevreye saygıyı her bir faaliyetinde kendisine ilke edinmiştir.

ARILI PLASTİK A.Ş.
Zirai amaçlı polietilen su boruları üretimiyle 1969 yılında Arılı Plastik Sanayi A.Ş. adıyla kuruldu.

Ürün sayısının ve toplam kalite anlayışının artmasıyla Türkiye'de sektör önderliğini dünya ölçeğine taşımak amacıyla 1989 
yılında gücünü Pipelife ile birleştirdi, Bu sayede Arılı grubun ileri teknoloji ve ürün geliştirme olanaklarından faydalanarak 
Türkiye'nin dışında da kendisine yer edindi.

Kalite kontrolünü hammadde aşamasında başlatarak üretim sırasında ve sonrasında yapılan testlerle devam ettiren Arılı 
Plastik ISO 9001 Kalite, ISO 14001 Çevre ve ISO 45001 İSG yönetim sistemlerine sahiptir. Laboratuvar süreçlerini de TS 
EN ISO/IEC 17025 sertifikalı akredite Laboratuvarı ile sürdüren, ürünleri için uluslararası sertifikalarla hizmet sunan 
yüksek kalite ve güven simgesi olan Arılı'nın ürünleri;

• Polietilen (PE) borular ve ek parçaları

• Polietilen doğalgaz boruları

• Yüksek Yoğunluk (YYPE) Polietilen temiz su taşıma boruları

• Yüksek Yoğunluk (YYPE) Polietilen atık su taşıma boruları

• Yağmurlama sulama sistemleri boru ve ek parçaları - Damla sulama boruları

• Polipropilen Randam Kopolimer (PPR) tesisat boru ve ek parçaları

• Çapraz bağlı polietilen (PEX) yerden ısıtma ve tesisat boru ve ek parçaları

• Polipropilen (PP) tarım ve ambalaj ipleri

• Polipropilen (PP) atık su boru ve ek parçaları

• Sıcaklık direnci yükseltilmiş PE-RT borular

ŞİRKET PROFİLİ

9001



*90 mm üzeri çap borular için stok ve min. üretim miktarı sorunuz.

*PPRC Boruların PN16, PN20 veya PN25 olması 
et kalınlığına bağlıdır.

Doğru ürünü kıyaslarken �yattan önce 
et kalınlıklarına bakılmalıdır
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*Yeni ürünler için fiyat ve stok sorunuz.
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21,97
35,45
70,79

156,40
199,85
330,19
782,02
861,35

1.560,26
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236,26
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349,26
482,80
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212,36
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PIPELIFE GRUBU
Dünyanın önde gelen ve Avrupa'nın en büyük ilk üç plastik boru ve ek parça üretici grup şirketlerinden biri olan PIPELIFE 
Avrupa'da ve ABD'de 2.650 çalışanı ile 27 ülkede faaliyet göstermektedir.

PIPELIFE inşaat, içme ve kullanma suyu, sulama, atık su ve pis su boru şebekeleri ile yağmur suyu sistemlerinde boru, ek 
parça ve aksesuarları ile komple bir sistem sunmaktadır. Faaliyet gösterdiği ülkelerde hep kaliteyi ve yenilikçiliği ön 
planda tutan PIPELIFE Avrupa Plastik Boru ve Ek Parça Üreticileri Derneği (The European Plastic Pipes and Fittings 
Association TEPPFA)'nin kurucu üyeleri arasındadır.

Dünyanın önde gelen tuğla, kiremit ve beton döşeme sistemleri üreticilerinden olan WIENERBERGER Grubuna bağlı 
olan PIPELIFE, yüksek rekabet gücü, olağanüstü takım çalışması, dürüstüğür dünya standartlarında ürün kalitesini, 
müşteri memnuniyetini, doğaya ve çevreye saygıyı her bir faaliyetinde kendisine ilke edinmiştir.

ARILI PLASTİK A.Ş.
Zirai amaçlı polietilen su boruları üretimiyle 1969 yılında Arılı Plastik Sanayi A.Ş. adıyla kuruldu.

Ürün sayısının ve toplam kalite anlayışının artmasıyla Türkiye'de sektör önderliğini dünya ölçeğine taşımak amacıyla 1989 
yılında gücünü Pipelife ile birleştirdi, Bu sayede Arılı grubun ileri teknoloji ve ürün geliştirme olanaklarından faydalanarak 
Türkiye'nin dışında da kendisine yer edindi.

Kalite kontrolünü hammadde aşamasında başlatarak üretim sırasında ve sonrasında yapılan testlerle devam ettiren Arılı 
Plastik ISO 9001 Kalite, ISO 14001 Çevre ve ISO 45001 İSG yönetim sistemlerine sahiptir. Laboratuvar süreçlerini de TS 
EN ISO/IEC 17025 sertifikalı akredite Laboratuvarı ile sürdüren, ürünleri için uluslararası sertifikalarla hizmet sunan 
yüksek kalite ve güven simgesi olan Arılı'nın ürünleri;

• Polietilen (PE) borular ve ek parçaları

• Polietilen doğalgaz boruları

• Yüksek Yoğunluk (YYPE) Polietilen temiz su taşıma boruları

• Yüksek Yoğunluk (YYPE) Polietilen atık su taşıma boruları

• Yağmurlama sulama sistemleri boru ve ek parçaları - Damla sulama boruları

• Polipropilen Randam Kopolimer (PPR) tesisat boru ve ek parçaları

• Çapraz bağlı polietilen (PEX) yerden ısıtma ve tesisat boru ve ek parçaları

• Polipropilen (PP) tarım ve ambalaj ipleri

• Polipropilen (PP) atık su boru ve ek parçaları

• Sıcaklık direnci yükseltilmiş PE-RT borular
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Vanalar Metal Küreli, Filtre Tapası Metal Tapa,
Hareketli Nipel veya Dirsekler Metal Masuralı ve Metal Somunlu
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3.575,00

875,00
3.570,00

212,00
236,00
247,00
278,00
659,00
777,00
915,00

1.435,00
2.095,00
2.350,00



EVOH OKSİJEN BARİYERLİ
PEX ve PE-RT BORULAR

Yapıştırıcı
Katman

PE-Xb
PE-RT

Yapıştırıcı
Katman

EVOH



16 2.0 600 *
* Fiyat ve termin süresi sorunuz.

Üretimini yaptığımız Pex-b Çapraz Bağlı Polietilen Borular (PEX), TS 10762-2 EN ISO 15875-2 stan-
dartları uyarınca üretilmekte ve test edilmektedir. Içinden geçen sıcak veya soğuk temiz suyun 
yapısını bozmadığından;

TS 10762-2 EN ISO 15875-2

• Sıcak-soğuk içme ve kullanma suyu sistemlerinde
• Merkezi ısıtma sistemlerinde
• Radyatör ve yerden ısıtma sistemlerinde
güvenle kullanılmaktadırlar.

Pex borular, çapraz bağlama adı verilen işlem esnasında polietilen moleküllerinin üç boyutlu kimya-
sal bir bağa dönüşmesi neticesinde meydana gelmektedir. Günümüzde üç çeşit çapraz bağlama 
yöntemi mevcuttur:

Pex-a : Peroksit ile çapraz bağlama
Pex-b : Silan ile çapraz bağlama
Pex-c : Radyasyonla çapraz bağlama

Farklı yöntemlerle üretilmiş PE-X boruların kalitesini, kullanılan 
hammadde ve standartlara uygun olarak yapılan üretim belirler.

İlgili standartlara göre çapraz bağlanma derecesine sahip PEX-a 
ve PEX-b boru aynı fiziksel ve mekanik özelliklere sahiptir.

PEX BORULARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

PEX CROSS LINKED (ÇAPRAZ BAĞLI) PE BORULAR

PEX-a Oksijen Bariyerli Yerden Isıtma Borusu



Yerden Isıtma Borularında ISI KAYBI Hesabı

İçinde sıcak veya soğuk akışkan taşıyan, uzun bir boru için Şekil esas alınarak, sürekli rejimde, isi 
geçişinin radyal doğrultuda tek boyutlu olduğu varsayılarak genel denklemi aşağıdaki gibi 
yazılabilir.

Bu denklem incelendiğinde, çözümün elde edilebilmesi için, ısı taşınım kat sayılarının doğru tayin 
edilmesi, yalıtım malzemesinin ısı iletim katsayısının, yalıtımın iç ve dış yüzey sıcaklıkları göz önüne 
alınarak ortalama sıcaklığa karşılık gelen değerinin kullanılmasının gerektiği görülmektedir. Ayrıca 
boru boyunca sıcaklık değişiminin elde edilerek logaritmik sıcaklık farkının elde edilmesinde 
kullanılması gerekmektedir.

Q: L boyunda borudan dışarı kaybolan ısı (W)

αi : suyun ısıtasınım katsayısı (W/m2K)

αd: havanın ısı taşınım katsayısı (W/m2K)

λb: borunun ısı iletim katsayısı (W/mK)

L: boru boyu (m)

∆Tm = Ortalama sıcaklık farkı (K veya °C)

Not: İç ve diş ısı taşınım katsayıları ve malzemelere ait isı iletim katsayılarına ihtiyacın varsa bu mal-
zemeleri ve borunun içinde ve dışında bulunan akışkanları ve borunun bulunduğu ortamı detay-
landırman gerekir.

Yaklaşık olarak ic isi taşınım katsayısı için 18 W/m2K ve dış isi taşınım katsayısı içinde yaklaşık 3500 
W/m2K olarak alınabilir.

Ortalama sıcaklık farkı için (boru içi ortalama sıcaklıktan dış sıcaklığı çıkardıktan sonra elde ettiğin) 
değeri kullanabilirsin.

Bu bilgiler ışığında örnek bir hesaplama aşağıdaki gibidir.

1 mtr Boruda W/mtr Olarak İletin Isıyı Bulmak İçin Verilenler

PEX BORU DIŞ ÇAPI (mm) 16,00

PEX BORU İÇ ÇAPI (mm)  12,00

GİRİŞ SU SICAKLIĞI (°C) 70,00

ÇIKIŞ SU SICAKLIĞI (°C)  50,00

ORTAM SICAKLIĞI (°C) 10,00

ISI İLETİM KATSAYISI (W/m.K) 0,3800 

SUYUN ISI TAŞINIM KATSAYISI (W/m2.K)  18,0000

HAVANIN ISI TAŞINIM KATSAYISI (W/m2.K) 3500,0000

PEX BORULARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
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* Sadece Pipelife markalı üretilen Pex-b ve Pe-rt borular için geçerlidir. İzinsiz kullanılmaz.

PEX CROSS LINKED (ÇAPRAZ BAĞLI) PE BORULAR



Yerden ısıtma sistemlerinde ortalama oda sıcaklığı, aynı konfor seviyesi için diğer sistemlere göre 
daha düşüktür. Ancak bu sistemde ısı tabanda yoğunlaşarak yukarı doğru yükseldiği için ısınmada 
problem yaşanmaz ve enerji tasarrufu sağlar.

Yerden ısıtmada kullanılan farklı boru yerleştirme sistemleri

Termal Genleşme
Boruların termal genleşmesi iki şekilde hesaplanabilir.

YERDEN ISITMA BORUSU DÖŞEMESİ VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ

PEX CROSS LINKED (ÇAPRAZ BAĞLI) PE BORULAR

∆L = α * L * ∆T

∆L = α * 5 * 50 = 42.5 mm.
Termal genleşme, aşağıdaki grafik kullanılarak hesaplanabilir.

∆L  = Sıcaklık artışı sonucu boruda oluşacak boy değişimi
α = Malzemeye ait ısıl genleşme katsayısı
L = Borunun başlangıçtaki uzunluğu
∆L = Sıcaklık farkı

Örnek: Bir Pex boruda ısıl genleşme katsayısı 0.17 mm./m°C olduğu için
uzunluğundaki boruda 50°C sıcaklık farkı için oluşacak termal genleşme
şu şekilde hesaplanır:

(mm.) = * *mm./m°C (°C)(m.)
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16 2.0 160 28,96

16 2.0 160 35,00

16 2.0 80   100 45,00

16 2.0 80   100 55,00

*Farklı çap ve kangal boyları için min. üretim miktarı sorunuz.



16 2.0 80   100 33,25

16 2.0 80   100 43,25

16 2.0 160 20,22

16 2.0 160 27,50

*Farklı çap ve kangal boyları için min. üretim miktarı sorunuz.



3,00

3,20

25,90

18,05

YERDEN ISITMA BORUSU AÇMA MAKARASI

KILIFLI MOBİL BORU AÇMA MAKARASI

* Fiyat ve termin sorunuz. 

* Fiyat ve termin sorunuz. 

YERDEN ISITMA KENAR İZOLASYON BANDI
* Fiyat ve termin sorunuz. 
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121,01
209,21
387,21
567,10
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2.471,73
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PP SIESTA SESSİZ ATIK SU BORU VE EK PARÇALARI

Almanya Fraunhofer Institut Bauphysik
Laboratuvarlarında Yapılan Ses Ölçüm Test Sonuçlarına Göre

EN-14366 Standartlarına Uygundur.

Akış Hızı (Litre/Saniye) 4.0
16Karakteristik Ses Seviyesi

dB/A

DEPREM
DAYANIMI YÜKSEK

PP
Sessiz Boru



16 dB

Isı ve kimyasal etkenlere 
dayanıklı katman

Ses izolasyonu için 
tasarlanmış mineralli katman

Darbe ve dış etkenlere 
dayanıklı katman

PP Sessiz atıksu boruları mineral takviyeli poli-
propilen esaslı hammaddeden yapılmış, sessiz, 
kırılmaz ve yanmaya karşı dirençli borulardır.

MASTER 3 sessiz atıksu boruları 3 katmandan 
oluşur, PP-CO/PP-MR/PP-CO, Ek parçalar 
PP-CO, Conta ise SBR elastomerdir. Ürünlerde 
insan sağlığına ve doğaya zararlı ağır metal 
(halogens, cadmium vb.) bulunmamaktadır.

1. Dış Katman: Polipropilen Copolimer 
(PP-CO) kullanılarak imal edilmiştir. Hammad-
denin özelliği sayesinde darbeleri absorbe 
eder, titreşimi ve ses iletmez. Korozyona karşı 
yüksek dayanım gösterir. Bu yüzden borunun 
uzun ömürlü olmasını sağlar.

2. Orta Katman: Özel mineral takviyeli 
polipropilen (PP-MR) kullanılmaktadır. Bu 
sayede molekül yapısı yoğunlaştırılarak ses 
dalgaları emilir. 

3. İç Katman: Polipropilen Copolimer (PP-CO) 
kullanılır. Pürüzsüz yapısı sayesinde mükem-
mel akış performansı sağlar. Beyaz iç rengi ile 
gerekli durumlarda drenaj kamerası ile rahat-
lıkla görüntü alınabilinir. Min. -10°C gibi çok 
düşük sıcaklara ve maks. 95°C gibi yüksek 
sıcaklara karşı mukavemet sağlar.

PP SIESTA SESSİZ ATIK SU BORU VE EK PARÇALARI

Duyulabilir kol saati tıklaması

Sessiz ortam

Sessiz ortamda fısıldama

Normal sohbet ortamı

Büro, alısveris merkezi gürültüsü

Trafik gürültüsü

Yakından geçen tren sesi

Disko ve bar sesi

Kalkıs halindeki uçak

10 dB

15 - 20 dB

20 - 30 dB

50 - 60 dB

60 - 65 dB

70 - 75 dB

90 - 100 dB

100 - 110 dB

120 - 140 dB

* Fiyat ve stok sorunuz

¸ ¸

¸

PP borular KIRILMAZ
darbelere karflı DAYANIKLIDIR

PP borular PVC borulara göre
SESS‹ZD‹R

PP borular PVC borular gibi
kolayca YANMAZ



Ölçümler ve testler Pipelife tarafından Stuttgart’da Fraunhofer Institute tarafında 3 farklı kelepçe 
kullanılmak suretiyle DIN EN 14366 gürültü seviyesi ölçme standartı kapsamında yapılmıştır.

Uygulanan testler;
• Bismat 1000, SL 125, SX 100 yapısal ses emici destek bağlantı elemanı ile,
• Bismat 2000 lastik ve kauçuk dolgulu standart çelik kelepçe ile,
• Master 3 lastik ve kauçuk dolgusuz plastik kelepçe ile.

YANMA STARDARTI TS EN 13501-1 UYGUNLUK BELGESİ

UYGUNDUR

PP SIESTA SESSİZ ATIK SU BORU VE EK PARÇALARI



“TS EN 1555-2 Standartlarına uygun üretilen

PE 80 Doğalgaz borularımız 70’e yakın şehirde

kullanılmış ve kombi taahhüt işi yapan

mühendislik firmaları için önemli bir

referans olmuştur”




