
SULAMA 
ÇÖZÜMLERİ  

Hızlı bağlantı kaplinleri sayesinde 
kolay kurulum ve sökme

Sık kullanım ve taşımaya uygun, 
hafif fakat dayanıklı yapı

Düşük basınçlarda sızdırmaz 
bağlantı

Hassas ve homojen 

su dağılımı

Hızlı bağlantı kaplinlerine 
sahip yağmurlama
sulama sistemleri



Yağmurlama Başlığı Teknik Değerleri

Teknik Özellikler

Boru çapları (mm): 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | 125 | 140 | 160 | 200

Boru uzunlukları (m): 5, 6, talep üzerine farklı uzunluklar 
üretilebilir

Nominal boru basıncı (PN): 4-6-8-10

Malzeme: PE 100

Kullanım Uygulama Alanları

Ürünleriniz için en uygun 
damla sulama sistemini 
geniş ürün yelpazemiz 
arasından keşfedin.

Sezon: çok sezonlu kullanım 

Topoğrafya: düz ve hafif eğimli araziler

Toprak tipi: tüm toprak tipleri

Yerleşim: toprak üstü kullanım 

•	 Sıra bitkileri

•	 Tarla bitkileri

Ürün Özellikleri

UV dayanımlı

Geri dönüştürülebilir

10+ yıl kullanım ömrü

Meme çapı Basınç (bar) Debi (m3/saat) Sulama çapı (m)

5.0 x 4.0
3.0 2.00 20

4.0 2.20 24

5.0 x 2.3
3.0 1.60 20

4.0 1.80 24

4.2 x 2.3
3.0 1.45 20

4.0 1.60 24

3.8 x 2.3
3.0 1.35 20

4.0 1.50 24

3.2 x 2.3
3.0 1.20 20

4.0 1.30 24
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