S e PIPELIFE ©

Homojen
su dagilimi

Midi damlaticili ince
ve orta cidarli damla
sulama borulari

PIPELIFE (®

w wienerberger

FLAT DRIP LINE

IRRIGATION SOLUTIONS

> Optimize edilmis labirent tasarimi,
turbidlansl akis ve genis filtrasyon alanlari
sayesinde Ustiin tikanma direnci

> Farkli debive et kalinligi secenekleri
sayesinde genis uriin ve toprak uyumlulugu

> Pilrizsitzboru ig ylizeyi sayesinde ekstra
uzun lateral hatlar




Teknik Ozellikler Uriin Ozellikleri

Damlatici tipi: entegre, diiz tip, midi, basing dengelemesiz (non-
PC)

Debi (I/saat): 0.8[1.0[1.2]1.6|2.2]2.6|3.2
Damlatici araligi (cm): 10| 15|20 |25|30|40|50|60| 70|80

Hassas kaliplamaiile liretilmis damlaticilar
UVisinlarina, hava kosullarina ve guibreye dayanikli
Yuksek kaliteli, ek yersiz boru yapisi

Kolay kurulum icin yon gosteren serit isaretlemeleri
Hat ¢aplari (mm): 16 | 22 y cinyong $ S

Et kalinhgi (mm): 0.13 ] 0.15| 0.20 | 0.25 | 0.30
Calisma basinci (bar): 1.0

Minimum filtrasyon gereksinimi (mesh/mikron): 130/120

Sezon: 1-3 sezon kullanim «  Sira bitkileri
Topografya: diiz araziler «  Sebze Gretimi
Toprak tipi: tim toprak tipleri «  Kuguk meyve bahceleri

Yerlesim: toprak lsti ve malg altinda kullanim

mm 6nerilen maksimum lateral uzunlugu

Nominal Damlatici araligi (cm) Nominal Damlatici arahigi (cm)
debi debi
(('1/ S;::)) 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 (('1/ Ss:rt)) 0 15 20 25 30 40 50 60 70 80
0.8 106 115 130 157 162 199 230 259 287 312 0.8 124 144 153 185 192 236 274 308 341 372
1.0 98 110 118 143 147 177 205 230 255 277 1.0 115 133 139 169 174 210 242 273 302 329
1.2 73 84 89 108 131 157 182 204 226 246 1.2 86 105 115 127 155 186 215 242 268 292
1.6 60 71 74 90 109 136 155 175 194 21 1.6 70 84 87 106 129 161 184 208 230 251
2.2 44 56 60 70 83 95 17 134 149 162 2.2 49 62 69 82 98 112 138 159 176 191
2.6 38 45 49 59 71 82 101 116 128 139 2.6 44 50 57 70 84 97 119 137 152 166
3.2 - - 43 54 65 76 95 - - - 3.2 - - 50 62 76 90 m -
Duiz arazi (0% egim) | %10 debi degisimi | giris basinci: 1 bar Duiz arazi (0% egim) | %15 debi degisimi | giris basinci: 1 bar

@22 mm Onerilen maksimum lateral uzunlugu (m)

Nominal Damlatici araligi (cm) Nominal Damlatici araligi (cm)
debi debi

(('1/ Ss:rt)) 15 20 25 30 40 50 60 70 80 (('1/ Ss::)) 15 20 25 30 40 50 60 70 80
0.8 = 192 233 274 305 370 428 480 536 591 0.8 = 254 303 359 400 488 567 637 712 786
1.0 - 185 210 240 271 328 370 4 445 461 1.0 - 244 272 312 354 430 487 542 588 610
1.2 = 162 187 212 243 295 336 378 421 460 1.2 = 213 241 275 316 386 441 498 556 609
1.6 - 122 164 180 198 235 269 304 341 374 1.6 - 160 210 232 256 306 351 398 449 493
2.2 = 929 123 142 160 196 226 254 278 306 2.2 = 129 156 181 205 252 293 331 363 400
2.6 - 81 13 133 148 179 206 232 257 280 2.6 - 19 142 168 187 227 264 298 331 362

Diiz arazi (0% egim) | %10 debi degisimi | giris basinci: 1 bar Diiz arazi (0% egim) | %15 debi degdisimi | giris basinci: 1 bar
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